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Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 
a) zlecenie umowa z Inwestorem – FUNDACJĄ ROZWOJU UNIWERSYTETU 

GDAŃSKIEGO; 
b) mapa do celów projektowych; 
c) uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem; 
d) normy i normatywy projektowania, katalogi urządzeń; 
 
2. Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy 
budynku gospodarczego typu kontenerowego przeznaczonego do przechowywania 
chłodzonych materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dla studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

 
3. Opis przyjętego rozwiązania 

 
3.1. Zakres robót budowlanych 

 
 Budowa utwardzonego placu o konstrukcji betonowej pod budynek kontenerowy, 
 Ustawienie budynku – kontenera, 
 Wykonanie dachu jednospadowego do odprowadzania wody od budynku, 
 Wykonanie instalacji odprowadzającej wody deszczowe z placu do wewnętrznej 

instalacji deszczowej Stacji Morskiej, 
 Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania budynku gospodarczego 

 
3.1.1. Utwardzony plac pod budynek gospodarczy 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych wykonać niezbędne rozbiórki 
istniejącej nawierzchni z płytek betonowych i krawężniki w niezbędnym zakresie. 
Kolejność robót: 

 ułożenie w rurze ochronnej instalacji elektrycznej i przygotowanie instalacji 
odwodnienia placu 

 wykonanie koryta i zgęszczenie rodzimego podłoża, 
 wykonanie fundamentów betonowych z C 15/20, ułożenie obrzeży chodnikowych 

i odwodnienia liniowego placu wraz ze studzienką, 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczonego do Idmin=0,85 o 

grubości 20cm 
 ułożenie warstwy właściwej betonowej z betonu C20/25 gr. 15cm zbrojonego 

dramiksem plus dodatek z włókien polipropylenowych w ilości odpowiedniej dla 
podłóg przemysłowych - warstwa betonowa zbrojona zatarta na gładko, 

 
3.1.2. Kontenerowy budynek gospodarczy  

 
Budynek o konstrukcji stalowej z izolowanymi przegrodami umożliwiającymi 
utrzymywanie wewnątrz niskich temperatur. Konstrukcja samonośna produkowana na 
zamówienie. Kontener jest konstrukcją typową posiadający stosowne świadectwa i DTR. 
Wymiary zewnętrzne budynku 
Szerokość 2,70 m, długość 4,00 m, wysokość 2,30 m, wysokość do górnej krawędzi 
daszku 3,24 m.  
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Wymiary wewnętrzne 
 
Szerokość 2,30 m, długość 3,60 m.  
 
Budynek nie wymaga fundamentów i opiera się na utwardzonym podłożu na gotowych 
płozach o konstrukcji stalowej. Ciężar całkowity budynku wraz z daszkiem i materiałami 
składowanymi wewnątrz nie przekroczy 25 kN.  
 
Dach jednospadowy o konstrukcji nośnej drewnianej (murbelki i słupki) z 
kantówki11x11cm, krokwie 7x12 cm plus łaty 6x5 cm. Pokrycie blachodachówką w 
kolorze ceglanym. Drewno konstrukcyjne impregnowane środkami przeciwogniowymi i 
przeciw grzybom. 
 
Kontener wyposażony w instalację elektryczną oświetlenia i agregat chłodniczy o mocy 
chłodniczej 5kW. 
 
Budynek magazynowy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Budynek nie ma wpływu na 
bezpieczeństwo pożarowe sąsiedniego budynku i magazynu. 
 
Obiekt ten klasyfikuję w I kategorii geotechnicznej. 
 
3.1.3. Instalacje 
 
Istniejący kabel zasilający YAKY 4x25,0 wprowadzony do istniejącej rozdzielnicy 
terenowej oznaczonej na planie sytuacyjnym E . W rozdzielnicy terenowej należy 
dobudować rozłącznik bezpiecznikowy R301 20A jako pole zasilające chłodnię o mocy 
2,0kW , wkładka topikowa Ib=20A . Z rozdzielnicy E wyprowadzić wlz zasilający do 
chłodni. Instalacja elektryczna zasilania obiektu projektowana jest od rozdzielni 
terenowej z układem zabezpieczeń kablem YKY 3x4,0 mm2.  
Kable ułożyć po trasie pokazanej na planie. W budynku kabel ułożyć w rurze RVS 47 na 
uchwytach na tynku , a następnie w ziemi obok rur kanalizacji kabel ułożyć w rowie 
kablowym na głębokość 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na ułożony kabel nasypać 
również 10 cm warstwę piasku, a następnie 15 cm warstwę ziemi rodzimej, na której 
ułożyć folię oznaczeniową – ochronną , niebieską i rów kablowy wypełnić ziemią 
rodzimą. Kabel na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z informacją 
dotyczącą jego trasy od – do , typu i przekroju oraz użytkownika. W rozdzielnicy 
terenowej  kabel zaopatrzyć w tabliczki informacyjne określając typ, przekrój oraz trasę – 
do. Wszelkie kolizje kabla z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z PN – 
75/E – 05125, wykorzystując rury ochronne AROT A 630. Zachować określone normą 
odległości kabla od wszelkich instalacji i urządzeń podziemnych.  
 
Badanie izolacji kabla przeprowadzić przed jego zasypaniem i ponownie przed jego 
załączeniem.  
 
Przed oddaniem sieci do użytku wykonać w kompletnym zakresie pomiar rezystancji 
wszelkich izolacji i uziemień oraz sprawdzić skuteczność działania ochrony 
przeciwporażeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. 
 
Instalacja odwodnienia placu odbierać będzie wody deszczowe i roztopowe z placu jak i 
z dachu budynku poprzez układ rynnowy (120mm) i rury spustowej (100mm). 
Odwodnienie liniowe zapewni odbiór wody i wprowadzenie do projektowanej studzienki 
PCW Ø400mm. Dalej woda prowadzone będzie rurą PCW DN160 do istniejącej 
instalacji kanalizacji deszczowej Stacji Morskiej. 
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UWAGA! 
Po wykonaniu obiektu teren uporządkować i przywrócić do stanu początkowego. 
3.1.4. Uwagi do Wykonawcy. 
 
 
1) Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia 

inżynierskie, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników 
terenu.  

2) Uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu. 
3) Po zakończeniu prac wykonać pomiary i próby pomontażowe oraz sporządzić 

protokoły. 
4) Materiały z demontażu rozliczyć z Inwestorem 
5) Całość prac wykonać zgodnie z Dz.U.nr 89 z dn. 25.08.1994r. ustawy z dnia 

07.07.1994r. – Prawo budowlane oraz wymaganiami określonymi w Polskich 
Normach 

6) Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. 
7) Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy 

traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i 
skrzyżowaniach. 

8) Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istniejącego 
uzbrojenia terenu. 

9) Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy próbne. 
  

4. Projekt zagospodarowania terenu 
 

4.1.  Przedmiotem inwestycji są 
 

 Utwardzony betonowy plac pod budynek gospodarczy 
 Kontenerowy budynek gospodarczy przeznaczony na chłodzone biologiczne 

materiały dydaktyczne na terenie Stacji Morskiej w Helu Instytutu Oceanografii  
Uniwersytetu Gdańskiego działki nr 161/2 i 159/2 

 Przewody instalacji kanalizacji deszczowej 
 Kabel – instalacja zasilania budynku 

 
4.2. Istniejący stan zagospodarowania działki. Obecnie przedmiotowe działki są 

zabudowane. Znajdują się tam budynki o funkcji dydaktycznej na potrzeby Stacji 
Morskiej, mieszkalne hotelowe a także budynki gospodarcze – magazyny.  

 
4.3. Projektowane zagospodarowanie działki  

Zagospodarowanie działki zmieni się o budynek, plac i instalacje wg pkt. 4.1. 
Po wykonaniu budynku gospodarczego i utwardzonego placu pozostały sposób 
zagospodarowania nie zmieni się. 

 
4.4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego – 10,8 m2 
Powierzchnia użytkowa – 7,8 m2 (w tym agregat chłodniczy wewnątrz) 
Kubatura – 24,84 m3. 

 
4.5. Działki nr 159/2 i 161/2 nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie. 
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4.6. Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy. 
 

4.7. Inwestycja – budynek gospodarczy, plac i instalacje nie będą stanowić 
zagrożenia dla środowiska i użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych oraz ich otoczenia 

 
4.8. Inne dane – teren jest terenem otwartym, nie graniczy z terenami zamkniętymi i  

zewnętrznymi strefami ochrony. 
 

Opracował: 
 
 

mgr inż. arch. Katarzyna Jeske 
upr. nr PO/KK/178/2007 

Uprawnienia architektoniczne 
do projektowania bez ograniczeń  

 
inż. Edward Domański 

upr. nr GT III-630/349/76 
upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych 
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5. Informacja BIOZ 
 
1. Zakres robot zamierzenia budowlanego: 
- rozbiórka płytek betonowych w obrębie placu 
- roboty ziemne – Korytowanie pod nowy plac  
- budowa instalacji elektrycznej zasilania budynku gospodarczego 
- budowa instalacji kanalizacji deszczowej – odwodnienia terenu budynku 

gospodarczego 
- budowa – montaż  kontenerowego budynku gospodarczego wraz z dodatkowym  

jednospadowym dachem. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- istniejące budynki dydaktyczne, hotelowe i gospodarcze 
- siec wodociągowa 
- instalacja kanalizacji deszczowej 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć teletechniczna 
- sieć elektroenergetyczna 
- drogi i chodniki, trawniki, krzewy, drzewa 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać  

 zagrożenie bezpieczeństwa i ludzi: 
- siec wodociągowa 
- instalacja kanalizacji deszczowej 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć teletechniczna 
- sieć elektroenergetyczna 
- drogi kołowe 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
robot budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
wystąpienia: 
- prace przy wykonaniu robót w głębokich wykopach 
- prace przy transporcie ciężkich materiałów budowlanych 
- prace przy transporcie i montażu kontenera budynku 
- prace w pobliżu istniejących czynnych sieci elektrycznych i sanitarnych 
- prace w pobliżu czynnej drogi kołowej 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

 przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych: 
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w głębokich wykopach  
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy przy czynnym obiekcie 
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu prac montażowych 
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu organizacji ruchu pojazdów w pobliżu  

robót  
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
 niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania prac niebezpiecznych. 

W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- prace w wykopach wykonywać zgodnie z przepisami BHP 
- wykonanie prac - instalacyjnych w odzieży ochronnej 
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Prace na urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z 
„Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych”. 
Do prac zostaną dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia do robót kablowych na napięcie 400V. 
W poleceniu na prace „poleceniodawca” określi osoby funkcyjne (koordynujący, 
dopuszczający, nadzorujący, kierownik robót) odpowiedzialne za organizację 
bezpiecznej pracy oraz warunki i środki umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy. 
 
Prace w zakresie montażu instalacji 0,4kV muszą być prowadzone                   
przy wyłączonej i uziemionej linii kablowej zasilającej rozdzielnię.  
Teren robót zabezpieczyć biało-czerwoną folią ostrzegawczą szczególnie          
w obszarze dróg. Ograniczyć szerokość pasa wykopów w celu zapewnienia 
sprawnej i bezpiecznej komunikacji po drodze gruntowej. Drogi należy 
pozostawić cały czas przejezdne. 

  Odgrodzić osoby postronne.  
Robót nie wykonywać w warunkach złej widoczności ani po zmroku.  
Pomiary elektryczne wykonywać dwuosobowo przez pracowników 
posiadających odpowiednie uprawnienia SEP.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien sporządzić i posiadać 
aktualną listę telefonów alarmowych.  
Nadzór nad całością robót powinna sprawować osoba z uprawnieniami 
budowlanymi w zakresie wykonawstwa w specjalności konstrukcje budowlane, 
sieci i instalacje sanitarne, elektryczne i elektroenergetyczne. 
 
 
Przed przystąpieniem do robot kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej 
wymieniona informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robot 
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 
120, 

 
 

Opracował: 
 
 

mgr inż. arch. Katarzyna Jeske 
upr. nr PO/KK/178/2007 

Uprawnienia architektoniczne 
do projektowania bez ograniczeń  

 
 
 

inż. Edward Domański 
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upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie instalacji elektrycznych 
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RYSUNKI 
 
 

   Skala 
 
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
Rys. 2  Usytuowanie placu pod budynek 1:100 
Rys. 3  Usytuowanie budynku 1:100 
Rys. 4  Usytuowanie dachu nad budynkiem 1:100 
Rys. 5 Elewacja północno-wschodnia, widok W-W 1:100 
Rys. 6 Elewacja południowo-zachodnia 1:100 
Rys. 7 Elewacja południowo-wschodnia 1:100 
Rys. 8 Przekrój A-A 1:20 
Rys. 9 Przekrój B-B 1:20 
 
 
 


