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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 1046/POIA/2007 Gdansk, dnia 08 grudnia 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/178/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz.
1492; z 2005 r.nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr
162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Katarzyna Jeske
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek

Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji s
o _ . Y,
pj :l: [ r&'gb“ ;/_/[‘/ [/ A PN A ?ﬂ‘yﬁ Ll..f{.’-ﬂ.,(, W) LL, /{-4-/
Y A ' /
Konrad Plawinski Elzbieta oanna Weciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Katarzyna Jeske, 81-739 Sopot, Sportowa 8
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Zgodne z oryginatem
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Katarzyna Ewa Jeske
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr PO/KK/178/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0932.

Cztonek czynny od: 20-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2015 r. Gdansk.
ZaSwiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0932-7335-886F-2CFE-C5FE

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architekbow RP.

Zgodne z oryginatem
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URZAD WOJEWODZIKI _ .
W GDANSKU Gdonsk, dnig 15 Szerwea  yob

Hydz. Ssnodarki Terenawed i Bcheany Sredowiska

ul. Okepows 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT=lll-630/ 348 176

DECYZIJA

Na podstowie § 3 uSLe1 ;i § 13 ust. 1 rozporzadzenio Minisira Gospodarki Terenowe) : Cchrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprowis somodzielaych funkeji technicznych w budowniclwie
{Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, 2e

Obywatel m&waré b o ss A 32 8 a: I

;nzymer elektryk

Gy Bni 6 ils'mpadn ’1%5 m}m : & Fru&zczquuafwki?iz

Rierownil

i éﬁwy

posioda przygotowanie zowodowe, upowaznicigee do wykonywania samodzielne] funkeii projektanta,
instalacyjne - iugynieryjnej

i b‘ét ; G
il e W SPRCIORNOECT T TR T
instal cjz ‘elekt *5823:33};

w zakre

Obywate! Edward e Bl 3

. jest upowozniony do:

1, sporzgdzania projskifw instulacji elektrycaznyek /§ 13 ust.d pkt 4/,

2, kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robét, kierowania
i keontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw instalacii oraz
vecenianis i badania stanu ltechnicznege w zakresie instalscji elektryezaych.
7§ 5 ust. 1, § 7, § 13 ust, 1 pkt 44/,

lnagiine embevl 2l "
*a»é._g i M‘L‘l E&gz‘%i"'
samtrmlpermt vl 2
g, {3

G 5""", '
wemee TGODNEZORYGNALEM
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Edward Domanski
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Norwida 31

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa -

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0873/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-09 r.

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
iel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

PRZEWOD

mgr in2. franc

Y RADY

k Rogowicz

Zgodne z oryginatem
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowiq:

a) zlecenie umowa z Inwestorem — FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO;

b) mapa do celow projektowych;

c) uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

d) normy i normatywy projektowania, katalogi urzadzen;

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy
budynku gospodarczego typu kontenerowego przeznaczonego do przechowywania
chtodzonych materiatdw dydaktycznych na potrzeby zaje¢ dla studentow Uniwersytetu
Gdanskiego.

3. Opis przyjetego rozwigzania
3.1. Zakres rob6t budowlanych

Budowa utwardzonego placu o konstrukcji betonowej pod budynek kontenerowy,
Ustawienie budynku — kontenera,

Wykonanie dachu jednospadowego do odprowadzania wody od budynku,
Wykonanie instalacji odprowadzajgcej wody deszczowe z placu do wewnetrznej
instalacji deszczowej Stacji Morskiej,

o Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania budynku gospodarczego

31.1. Utwardzony plac pod budynek gospodarczy

Przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych wykonac¢ niezbedne rozbidrki
istniejacej nawierzchni z ptytek betonowych i krawezniki w niezbednym zakresie.
Kolejnos¢ robot:
e utlozenie w rurze ochronnej instalacji elektrycznej i przygotowanie instalaciji
odwodnienia placu
e wykonanie koryta i zgeszczenie rodzimego podioza,
e wykonanie fundamentéw betonowych z C 15/20, utozenie obrzezy chodnikowych
i odwodnienia liniowego placu wraz ze studzienka,
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego zageszczonego do l4min=0,85 o
grubosci 20cm
e ulozenie warstwy wiasciwej betonowej z betonu C20/25 gr. 15cm zbrojonego
dramiksem plus dodatek z wiokien polipropylenowych w ilosci odpowiedniej dla
podtdg przemysfowych - warstwa betonowa zbrojona zatarta na gtadko,

3.1.2. Kontenerowy budynek gospodarczy

Budynek o konstrukcji stalowej z izolowanymi przegrodami umoZzliwiajgcymi
utrzymywanie wewnatrz niskich temperatur. Konstrukcja samonosna produkowana na
zamowienie. Kontener jest konstrukcjg typowa posiadajacy stosowne swiadectwa i DTR.
Wymiary zewnetrzne budynku

Szerokos¢ 2,70 m, dtugosc¢ 4,00 m, wysokos¢ 2,30 m, wysokos¢ do goérnej krawedzi
daszku 3,24 m.
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Wymiary wewnetrzne
Szerokosc¢ 2,30 m, dtugos¢ 3,60 m.

Budynek nie wymaga fundamentéw i opiera sie na utwardzonym podtozu na gotowych
ptozach o konstrukciji stalowej. Ciezar catkowity budynku wraz z daszkiem i materiatami
skladowanymi wewnatrz nie przekroczy 25 kN.

Dach jednospadowy o konstrukcji nosnej drewnianej (murbelki i stupki) z
kantdéwki11x11cm, krokwie 7x12 cm plus taty 6x5 cm. Pokrycie blachodachéwkg w
kolorze ceglanym. Drewno konstrukcyjne impregnowane srodkami przeciwogniowymi i
przeciw grzybom.

Kontener wyposazony w instalacje elektryczng oswietlenia i agregat chtodniczy o mocy
chtodniczej SkW.

Budynek magazynowy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Budynek nie ma wptywu na
bezpieczenstwo pozarowe sgsiedniego budynku i magazynu.

Obiekt ten klasyfikuje w | kategorii geotechnicznej.

3.1.3. Instalacje

Istniejacy kabel zasilajgcy YAKY 4x25,0 wprowadzony do istniejgcej rozdzelnicy
terenowej oznaczonej na planie sytuacyjnym E . W rozdzelnicy terenowej nalezy
dobudowac rozigcznik bezpiecznikowy R301 20A jako pole zasilajgce chtodnie o mocy
2,0kW , wkiadka topikowa Ib=20A . Z rozdzielnicy E wyprowadzi¢ wlz zasilajgcy do
chtodni. Instalacja elektryczna zasilania obiektu projektowana jest od rozdzelni
terenowej z uktadem zabezpieczen kablem YKY 3x4,0 mm2.

Kable utozy¢ po trasie pokazanej na planie. W budynku kabel utozy¢ w rurze RVS 47 na
uchwytach na tynku , a nastepnie w ziemi obok rur kanalizacji kabel utozy¢ w rowie
kablowym na gtebokos¢ 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na utozony kabel nasypac¢
rowniez 10 cm warstwe piasku, a nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej
utozy¢ folie oznaczeniowg — ochronng , niebieskg i réw kablowy wypetié ziemig
rodzimg. Kabel na catej diugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg
dotyczacg jego trasy od — do , typu i przekroju oraz uzytkownika. W rozdzelnicy
terenowej kabel zaopatrzy¢ w tabliczki informacyjne okreslajac typ, przekroj oraz trase —
do. Wszelkie kolizje kabla z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN —
75/E — 05125, wykorzystujgc rury ochronne AROT A 630. Zachowa¢ okreslone normg
odlegtosci kabla od wszelkich instalacji i urzadzeh podziemnych.

Badanie izolacji kabla przeprowadzi¢ przed jego zasypaniem i ponownie przed jego
zatgczeniem.

Przed oddaniem sieci do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie pomiar rezystancji
wszelkich izolacji i wuziemien oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach.

Instalacja odwodnienia placu odbiera¢ bedzie wody deszczowe i roztopowe z placu jak i
zdachu budynku poprzez uktad rynnowy (120mm) i rury spustowej (100mm).
Odwodnienie liniowe zapewni odbior wody i wprowadzenie do projektowanej studzienki
PCW @400mm. Dalej woda prowadzone bedzie rurg PCW DN160 do istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowej Stacji Morskie;.
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UWAGA!
Po wykonaniu obiektu teren uporzadkowac i przywroécié do stanu poczatkowego.
3.1.4. Uwagi do Wykonawcy.

1)

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
terenu.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzeh projektu.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby pomontazowe oraz sporzadzc
protokoty.

Materiaty z demontazu rozliczy¢ z Inwestorem

Catosc¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Dz.U.nr 89 z dn. 25.08.1994r. ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo budowlane oraz wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowaC jako czynne i zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci elementdw projektowanych od istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Dla zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykonac przekopy prébne.

4. Projekt zagospodarowania terenu

41.

4.2.

43.

44.

4.5.

Przed miotem inwestycji sq

Utwardzony betonowy plac pod budynek gospodarczy

Kontenerowy budynek gospodarczy przeznaczony na chtodzone biologiczne
materiaty dydaktyczne na terenie Stacji Morskiej w Helu Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdanskiego dziatki nr 161/2 i 159/2

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej

Kabel — instalacja zasilania budynku

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki. Obecnie przedmiotowe dziatki sg
zabudowane. Znajdujg sie tam budynki o funkcji dydaktycznej na potrzeby Stacji
Morskiej, mieszkalne hotelowe a takze budynki gospodarcze — magazyny.

Projektowane zagospodarowanie dziaki

Zagospodarowanie dziatki zmieni sie o budynek, plac i instalacje wg pkt. 4.1.
Po wykonaniu budynku gospodarczego i utwardzonego placu pozostaty sposéb
zagospodarowania nie zmieni sie.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego — 10,8 m?
Powierzchnia uzytkowa — 7,8 m? (w tym agregat chtodniczy wewnatrz)
Kubatura — 24,84 m°.

Dziatki nr 159/2 i 161/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie.
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4.6. Wptyw eksploatacji gérniczej— nie dotyczy.

4.7. Inwestycja — budynek gospodarczy, plac i instalacje nie bedg stanowic
zagrozenia dla Ssrodowiska i uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych orazich otoczenia

4.8. Inne dane — teren jest terenem otwartym, nie graniczy z terenami zamknietymi i
zewnetrznymi strefami ochrony.

Opracowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Jeske
upr. nr PO/KK/178/2007
Uprawnienia architektoniczne
do projektowania bez ograniczen

inz. Edward Domanski
upr. nr GT 111-630/349/76
upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjne;j
w zakresie instalacji elektrycznych
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. Informacja BIOZ

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- rozbidrka ptytek betonowych w obrebie placu

- roboty ziemne — Korytowanie pod nowy plac

- budowa instalacji elektrycznej zasilania budynku gospodarczego

- budowa instalacji kanalizacji deszczowe] — odwodnienia terenu budynku
gospodarczego

- budowa — montaz kontenerowego budynku gospodarczego wraz z dodatkowym
jednospadowym dachem.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- istniejace budynki dydaktyczne, hotelowe i gospodarcze
- siec wodociggowa

- instalacja kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec teletechniczna

- siec€ elektroenergetyczna

- drogi i chodniki, trawniki, krzewy, drzewa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i ludzi:

- siec wodociggowa

- instalacja kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec teletechniczna

- siec elektroenergetyczna

- drogi kotowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- prace przy wykonaniu robét w gtebokich wykopach

- prace przy transporcie ciezkich materiatdw budowlanych

- prace przy transporcie i montazu kontenera budynku

- prace w poblizu istniejacych czynnych sieci elektrycznych i sanitarnych

- prace w poblizu czynnej drogi kotowej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw  przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy przy czynnym obiekcie

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu prac montazowych

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu organizacji ruchu pojazdéw w poblizu
robot

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania prac niebezpiecznych.

W strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prace w wykopach wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP

- wykonanie prac - instalacyjnych w odziezy ochronnej
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Prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaC zgodnie z
.Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”.

Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do robot kablowych na napiecie 400V.

W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujgcy,
dopuszczajgcy, nadzorujacy, kierownik roboét) odpowiedzialne za organizacje
bezpiecznej pracy oraz warunki i Srodki umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Prace w zakresie montazu instalacji 0,4kV musza byé prowadzone
przy wylaczonej i uziemionej linii kablowej zasilajgcej rozdzielnie.

Teren robét zabezpieczyé biatlo-czerwong folia ostrzegawcza szczegdlnie
w obszarze drég. Ograniczy¢ szerokos¢ pasa wykopoéw w celu zapewnienia
sprawnej i bezpiecznej komunikacji po drodze gruntowej. Drogi nalezy
pozostawic caly czas przejezdne.

Odgrodzi¢ osoby postronne.

Robé6t nie wykonywaé w warunkach ztej widocznosci ani po zmroku.

Pomiary elektryczne wykonywaé dwuosobowo przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia SEP.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét powinien sporzadzi¢ i posiadaé¢
aktualng liste telefonéw alarmowych.

Nadzér nad caloscia robét powinna sprawowaé osoba z uprawnieniami
budowlanymi w zakresie wykonawstwa w specjalnosci konstrukcje budowlane,
sieci i instalacje sanitarne, elektryczne i elektroenergetyczne.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniona informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr
120,

Opracowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Jeske
upr. nr PO/KK/178/2007
Uprawnienia architektoniczne
do projektowania bez ograniczen

inz. Edward Domanski
upr. nr GT 111-630/349/76
upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjne;j
w zakresie instalacji elektrycznych
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RYSUNKI

Rys.
Rys.
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Projekt zagospodarowania terenu
Usytuowanie placu pod budynek
Usytuowanie budynku

Usytuowanie dachu nad budynkiem
Elewacja p6tnocno-wschodnia, widok W-W
Elewacja potudniowo-zachodnia

Elewacja potudniowo-wschodnia

Przekrdj A-A

Przekroj B-B

Skala

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:20

1:20
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