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SCHEMAT FURTEK
W OGRODZENIU Z PALI
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

WIDOK OD STRONY DOK OD STRONY
BASENU FOKARIUM ZEWNETRZNEJ

FURTKI NALEZY ODTWORZYC NA PODSTAWIE ZDEMONTOWANYCH
ELEMENTOW, DOPASOWUJAC ICH WYSOKOSC DO ODTWORZONEGO
OGRODZENIA Z PALI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. KONSTRUKCLE |
ELEMENTY METALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE,
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WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI.
W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB PROBLEMOW
WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | DZIALAN BUDOWLANYCH NA STRUKTURZE

ISTNIEJACEJ  NALEZY  BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC ~ SIE
Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI | ARCHITEKTURY PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC. WSZELKIE WYMARY NALEZY SPRAWDZAC NA BIERZACO NA BUDOWIE

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM
Z OPISEM TECHNICZNYM.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH

EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BEEDOW  NA SWOJA KORZYSC.

W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BtAD, POWINIEN NATYCHMIAST

POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA PROJEKTU , ABY MOZLIWE BYLO

SKORYGOWANIE. WSZYSTKIE DOSTRZEZONE BtEDY, LUB NIEDOKEADNOSCI

PROJEKTU  NALEZY ZGELASZAC AUTOROM PROJEKTU NATYCHMIAST
PO ROZPOCZECIU ROBOT BUDOWLANYCH.

PRZY WYKONYWANIU PRAC PRZESTRZEGAC WYTYCZNYCH PRODUCENTA
MATERIALOW, ZALECEN OPRACOWANYCH DLA UZYTYCH SYSTEMOW
TECHNOLOGICZNYCH | INSTRUKCJI STOSOWANIA | MONTAZU. DO PRAC
BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY STOSOWAC MATERIALY
O NAJWYZSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH | NAJWYZSZEJ JAKOSCI,
ORAZ POSIADAJACE ODPOWIEDNIE AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
DOPUSZCZAJACE ICH STOSOWANIE W TAKICH OBIEKTACH POTWIERDZONE
WYMAGANYMI OCENAMI ZGODNOSCI ORAZ APROBATA TECHNICZNA,

DREWNIANE ZAIMPREGNOWAC. WSZYSTKIE ELEMENTY ODMALOWAC W |
KOLORZE BRAZOWYM DOPASOWANYM DO KOLORU PALI Z TWORZYWA |
SZTUCZNEGO
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