OPIS TECHNICZNY

Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ochrona czynna obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 lJezioro Krasne PLH220035, w tym ochrona istniejgcych waloréw przyrodniczych,
umozliwienie funkcjonowania zréwnowazonej turystyki, a takie wyposazenie terenu
w infrastrukture informacyjna.

Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn.
,Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Postawy, modelowe
rozwigzania” finansowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Podstawag niniejszego opracowania s3:

— umowa zawarta pomiedzy Fundacjg Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego a Projektantem;

— ogledziny w terenie objetym opracowaniem;

— konsultacje i ustalenia Projektanta z Inwestorem;

— obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania;

— literatura techniczna.

Lokalizacja obiektu

Prace z zakresu ochrony czynnej projektuje sie na terenie dziatek nr ew. 4068, 4089 oraz 4109/1
obreb Przechlewko, gm. Przechlewo (powiat cztuchowski). Inwestycje planuje sie realizowac na
obszarach podlegajgcych ochronie w mysl ustawy o ochronie przyrody: obszar Natura 2000
Jezioro Krasne, Rezerwat przyrody Jezioro Krasne oraz na czeSci Obszaru Chronionego
Krajobrazu Fragment Boréw Tucholskich. Obszar obejmuje bezposrednie sgsiedztwo
niewielkiego, bezodptywowego jeziora lobeliowego potozonego wsréd zwartych boréw
Swiezych, kompleksu Borow Tucholskich. Przedmiotowe dziatki nr ew. potozone sg na wschéd
od miejscowosci Krasne oraz na zachéd od drogi powiatowej zlokalizowanej na dz. nr 239 obreb
Przechlewko relacji Lipczynek — Nowa Wies. Dziatki w dominujgcym stopniu stanowig tereny
lesne (Ls) oraz przy pétnocnym brzegu jeziora nieuzytki (N). Przez obszar przedmiotowe] dziatki
nie przebiegajg linie elektroenergetyczne. Na analizowanym terenie brak jest srodlgdowych
woéd ptyngcych. Dojazd do przedmiotowe] dziatki jest mozliwy z istniejgcych drog,
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie dziatki.

Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia

Przedmiotowe dziatki: nr ew. 4068, 4089 oraz 4109/1 obreb Przechlewko, gm. Przechlewo
(powiat cztuchowski) sg wtfasnoscig Skarbu Panstwa, natomiast grunty lesne w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe — Nadle$nictwo NiedZwiady z siedziba
przy ulicy Dworcowej 50 w Przechlewie (77 — 320).

Zakres wykonywanych robét:

a) Zamkniecie okresowego rowu melioracyjnego
e wykonanie grodzi ziemnych (zasypanie rowow) w 3 lokalizacjach,
e zamkniecie przepustu rowu pod drogg lesng,

b) Wykonanie, dostawa i montazu tablicy informacyjnej — 1 szt.

c) Przebudowa trzech istniejgcych tablic na tablice dwustronne wraz z ich przestawieniem
090°

d) Dostawa i montaz szlabandow drogowych — 3 szt.




6.

7.

Opis rozwigzan konstrukeyjnych

a) Zamkniecie okresowego rowu melioracyjnego
Zahamowanie doptywu substancji humusowych do jeziora nastgpi poprzez
» wykonanie trzech grodzy ziemnych na rowie znajdujgcym sie na pétnocy Jeziora Krasne,
> atakze poprzez likwidacje istniejgcego przepustu o $rednicy 300 mm na odcinku ok.
L =450 cm, pod drogg lesng na dz. nr ew. 4068.
Do konstrukcji grodzy zastosowac grunt o parametrach jak miejscowy o objetosci ok. 1,00 m3
w osi budowli wykonac¢ $cianke szczelna drewniang o dtugosci L = 1,40 m. Ponadto obiekt
umocni¢ materiatami wg. rysunkdw konstrukcyjnych.

b) Budowa i ustawienie tablicy informacyjnej na istniejgcej Sciezce edukacyjnej
Zaprojektowano wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjnej — 1 szt
o wymiarach ok. 125 cm x 105 cm, ktéra ztozona bedzie z dwdch ptyt: plansza gérna:
30x 100 cm oraz dolna, wieksza 86 x 106 cm, obudowanych deskami o wymiarach odpowiednio
3x9cmi3x9cm. Konstrukcje nosng stanowia stupy (okraglaki) @12 cm, wysokosci ok. 2,6 m.
Kazdy ze stupdw opiera sie na dwdch stupach (okraglakach) @12 cm wkopanych w grunt na
gtebokos¢ 100 cm. Na stupach znajduja sie dwie plansze informacyjne o wymiarach: 106x86 cm
oraz 100x30 cm, ktére przymocowane sg za pomocg desek o grubosci 3 cm (zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi). Konstrukcja wykonana z drewna debowego.

c) Przebudowy 3 istniejgcych tablic na tablice dwustronne wraz z ich przestawieniem o 90°
Przebudowa polega na przestawieniu o 90° istniejgcych tablic wraz z dostawieniem ptyty tylnej,
gdzie umieszczone zostang nowe (dodatkowe) tresci informacyjne. Ponadto zaplanowano
wzmocnienie konstrukcji nosnej wkopanej w grunt. Obiekt wykonac¢ zgodnie z rysunkami
technicznymi.

tacznie na istniejacej Sciezce przyrodniczej znajdowac sie beda 4 tablice

d) Ustawienie szlabandw na granicy rezerwatu
Wykonane zostang
» dwa zamykane szlabany o dtugosci ok. L = 5,5 m oraz wysokosci ok. H = 0,99 m,
wykonane z rur oraz stupkéw stalowych @90 mm i 45 mm, z umieszczonym
centralnie odblaskowym znakiem informacyjnym ,STOP”
» oraz jeden szlaban pionowy o wysokosci ok. H = 0,95 m, wykonany ze stupkow
stalowych 90 mm.
Gtéwna konstrukcje szlabandéw poziomych stanowig dwa stupki i ramie. Stupki @90 mm s3
wbetonowane w fundament o wymiarach 30x30 cm na gtebokos¢ 1,0 m i wystajg 90 cm nad
teren. Odlegtos¢ miedzy stupkami — 5 metréw. Na jednym stupku umieszczona jest
obrotowa nasadka, do ktérej przyspawane jest stalowe ramie poprzeczne o $Srednicy 90 mm.
Do drugiego stupa przyspawane jest stalowe podparcie w ksztatcie pdtkolistego wspornika,
tzw. ,siodetko”. Ramie obrotowe rogatki wzmocnione wspornikiem z rur ®45 mm (zgodnie
z rysunkiem).
Gtéwng konstrukcje szlabanu pionowego stanowi stupek. Stupek ®100 mm jest
wbetonowany w fundament o wymiarach 30x30 cm na gtebokos$¢ 0,25 m i wystaje 15 cm
nad teren. Do tego stupka dotfgczony jest pionowy stupek @90 mm, dtugosci 80 cm, istnieje
mozliwos¢ jego ztozenia. Stupek sktadany rogatki wzmocniony jest wspornikiem z rury ®35
mm (zgodnie z rysunkiem).

Materiaty
Materiaty do budowy szczegdtowo okreslono w Specyfikacji techniczne;.




Rzedne brzegu

. Rodzaj L. ‘s . Rzedna korony .
e Oznaczenie T i e Szerol.(osc Dtugos¢ grodzi B Rzedna proj. [m n.p.m.]
na PUW grodzi[m] [m] dna [m
wodnego [mn.p.m.] T lewego prawego
| Il 1 v VvV Vi Vii VIl IX X
Grodza
1. Uw-1 . gruntowa 1,50 2,00 141,10 140,60 141,10 141,10
ziemna
2. UW-2 S:::;: gruntowa 1,50 2,00 141,00 140,50 141,10 141,00
3, UW-3 S;‘::;: gruntowa 1,50 2,00 140,60 140,10 140,60 140,60

Opracowanie:
B.O.P. EKO — PROJEKT
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OPIS TECHNICZNY

LESNEGO SZLABANU STALOWEGO
POZIOMEGO O ROZPIETOSCI 5 m ORAZ PIONOWEGO

Przedmiot opracowania, lokalizacja i funkcja

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny lesnego szlabanu stalowego poziomego
0 rozpietosci 5 m oraz pionowego o wysokosci 0,95 m, usytuowane na granicy Rezerwatu
Przyrody ,Jezioro Krasne” (powiat Cztuchowski). Funkcja — ochrona terenu lesnego przed
wjazdem nieuprawnionych pojazdow.

Podstawowe parametry szlabany poziomego - opis ogdiny

Szlabany poziome obrotowe do ochrony terenéw lesnych przed wjazdem nieuprawnionych

pojazddw. Szlabany wykonane sg z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych

na dowolny kolor. Odlegtos¢ miedzy stupkami od 4 do 7 metrow, obrotowe ramie rogatki 360

stopni. Stabilny montaz w gruncie - fundament betonowy lub stopa do przykrecenia do podtoza

Zamknigcie ze specjalnym kluczem uniemozliwia otwarcie nieuprawnionym osobom.

Charakterystyczne parametry:

 zbudowane z ramienia z rur stalowych fi 90mm, dtug. 4-7m, stupka obrotowego i podporowego
z wysiegnikiem bocznym

o zamykane kluczem trojkatnym lub ktddkg

 zabezpieczone antykorozyjnie

« malowane w pasy zielono-biate

Podstawowe parametry szlabany pionowego - opis ogdlny

Szlaban pionowy do ochrony terenéw lesnych przed wjazdem nieuprawnionych pojazddw.

Szlaban wykonany bedzie z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych na kolor

biato zielony. Wysoko$¢ szlabanu ok 1,0 m, sktadane ramig szlabanu.

Stabilny montaz w gruncie - fundament betonowy lub stopa do przykrecenia do podtoza

Zamkniecie ze specjalnym kluczem uniemozliwia otwarcie nieuprawnionym osobom.

Charakterystyczne parametry:

 zbudowane ze stupka z rur stalowych fi 90mm, wysoko$ci ok. 1,0m, stupka przytwierdzonego
do podtoza, rury stalowej fi 35mm i ptytki

 zamykane kluczem tréjkatnym lub ktddkg

 zabezpieczone antykorozyjnie

« malowane w pasy zielono-biate

Opis elementéw szlabanu poziomego

Gtéwna konstrukcje szlabanu stanowig dwa stupki i ramie. Stupki ®90 mm sg wbetonowane
w fundament o wymiarach 30x30 cm na gteboko$¢ 1,0 m i wystajg 90 cm nad teren. Odlegtos¢
miedzy stupkami — 5 metrow. Na jednym stupku umieszczona jest obrotowa nasadka, do ktorej
przyspawane jest stalowe ramie poprzeczne o srednicy 90 mm. Do drugiego stupa przyspawane
jest stalowe podparcie w ksztatcie potkolistego wspornika, tzw. ,siodetko”. Ramie obrotowe
rogatki wzmocnione wspornikiem z rur @45 mm (zgodnie z rysunkiem).

EKO — PROJEKT 02/2015



5. Opis elementéw szlabanu pionowego
Gtéwna konstrukcje szlabanu stanowi stupek. Stupek ®100 mm jest wbetonowany w fundament
o wymiarach 30x30 cm na gteboko$¢ 0,25 m i wystaje 15 cm nad teren. Do tego stupka dotaczony
jest pionowy stupek ®90 mm, diugosci 80 cm, istnieje mozliwo$¢ jego ztozenia. Stupek sktadany
rogatki wzmocniony jest wspornikiem z rury 35 mm (zgodnie z rysunkiem).

6. Warunki budowlano - montazowe
- wykonanie recznych wykopdw pod posadowienie,
- wbetonowanie stupkéw,
- montaz pozostate] konstrukcji szlabanu, kt6rg zaleca sie dostarczy¢ na plac budowy w cato$ci,
a nie w kawatkach,
- uprzatniecie terenu.

Opracowanie:
B.0O.P. EKO - PROJEKT
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PROFILE POPRZECZNE ROWU

(Jezioro Krasne PLH220035)

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

skala 1:100 skala 1:100
J o) .
48 8> L2
pp = +139,5 m n.p.m. pp = +140,0 m n.p.m.
3 8 8 3 e 2 2 2
rzedna terenu = s || g = rzedna terenu 5 3 blg 3
2 8 22
rzedna dna ! g g |! ! rzedna dna ! bolg g | !
. E|lE|E . € g ¢
odlegtosci 3,0m ©lo|lwv  30m odlegtosci 2,0m R 818 2,0m
o o © o O [ ©
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
skala 1:100
&
pp = +140,0 m n.p.m.
2 2 2 2
rzedna terenu < bl I I o -l
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rzedna dna ! Lig g | |
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SZLABAN LESNY STALOWY - POZIOMY
SKALA 1:25

odblaskowy znak rura stalowa #90 mm
informacyjny

zamkniecie

-
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podparcie (siodetko) obrotowa nasadka 8100 mm

6 |9|73
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SZLABAN LESNY STALOWY

PIONOWY
SKALA 1:25

stupek stalowy 890 mm

rura stalowa ¢35 mm

ptytka 150x150x10 mm

stupek stalowy

[~
J

2100 mm

fundament 30x30 cm

Loo-l—s35—L 0!

Jusn § 5
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Droga lesna na dz. nr ew. 4068 obreb Przechlewko

INWENTARYZACJA - WIDOK Z GORY
SKALA 1:50
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Inwestor; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
ul. Bazynskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
R K REMONT DROGI LESNEJ - Skala:
ysunek: INWENTARYZACJA (WIDOK Z GORY) 1 . 50
dz. nr ew. 4068 obreb Przechlewko (Jezioro Krasne PLH220035) '
Ki ik oroi | B.O.P. EKO-PROJEKT Data:
IEFOWNIX Pro)-4 - pawet Ulatowski 02.2015r.

mgr inz. Wiestaw Ulatowski Nrrys.

Projektowal: |5 nr UAN/8346/865/88 4




PRZEKROJ PODLUZNY A - A

SKALA 1:25

4-‘10’—30 ‘ 20 ‘ 350

T

‘ Nawierzchnia drogi lesnej

- pospotka

140,60 m npm. 140,65 m npim

| .

, Istniejgcy teren .\".\’ <,

t rd X

: 11 ‘ 38,30 - ISTN. POZIOM LUSTRA WODY W ROWE ‘ 1:1 ‘
\ 140,15 m n.p.m

| D —

| Dno rowu / / \

i

I

Podbudowa — kruszywo
#0/45mm, gr. 10 cm
zageszczone do 1s=0,98

PRZEKROJ POPRZECZNY B - B

SKALA 1:25

Nawierzchnia drogi lednej

— pospbtka

140,60 m npm. |

[
140,50 m _n.pm. |

‘ L |1:1:

4 F NN !
h 140,15 m_np.m,

Lo

Istniejqcy przepust 8300,
| (=450 m

Istniejgcy przepust 8300,

1=4,50 m

I 140,50 m n.p.m.
|
|
' 140,10 m npm,
|
I

Projektowat:

mgr inz. Wiestaw Ulatowski
upr. nr. UAN/8346/865/88

Podpis

Projekt: »Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce "
’ Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne", gm. Przechlewo, powiat czluchowski
Inwestor: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
ul. Bazynskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
REMONT DROGI LESNEJ - Skala:
Rysunek: INWENTARYZACJA (PRZEKROJE) jpig
dz. nr ew. 4068 obreb Przechlewko ( Jezioro Krasne PLH220035) 1 . 25
Kierownik proi.: B.O.P. EKO-PROJEKT Data:
PrOJ-1 pawet Ulatowski 02.2015.
Nr rys.

5




Droga lesna na dz. nr ew. 4068 obreb Przechlewko
WIDOK Z GORY - PROJEKTOWANY

SKALA 1:50
| 30 350 30+ |
. _ _ _ B " R @
| |
| | B |
| |
| ] N |
' 1:1 1:1 !
: . N — !
| Umocnienie |
z otoczakow | . | o
: B Istniejgcy przepust Umtjzcmer;{n/e :
.. . widact Z 010CZaKow
Istnieigcy row | 8300 QO JIkWIdGCJI, N
| I :? wypefnienie pospotkq TQ: |
1:1 1:1
[ i LN J
1 ! * 1
i B B i D, i i i R ___>+ \
[ (5+ 11 I
[ B 140,80 m hpm Bt |
i Istniejgcy row
|
— |
[
| [
[
i |140!50 n npm |
I
|
[
Lo N L Jd ... ...
| I
Nowa nawierzchnia
drogi lesnej z tlucznia
na odcinku o df. 15 m
. Prace llose @écionko szczelna debowa(brusy) 6x14cm Projekt: »Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce "
1 Usuni@cie istniejqcego przepustu 1 szt. dt. 120cm ’ Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne", gm. Przechlewo, powiat cztuchowski
— wybranie gruntu 0,90 m3 @kleszcze 6x12cm dt. 150 cm Inwestor: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
2 |Wbicie Scianek szczelnych 2 szt. @éruby 14 mm L=200 mm ul. Bazynskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
S5 |Wykonanie umocnienia z otoczakdw 0,24 m3 Rysunek: REMONT DROGI LESNEJ - Skala:
4 |Zasypanie otworu po usunietym przepuscie 0,90 m3 ' WIDOK Z GORY - PROJEKTOWANY 1:50
dz. . 4068 obreb Przechlewko ( Jezioro Krasne PLH220035) .
5 [Wyréwnanie | zageszczenie pospoiki 3.30 m3 Kolgrem czerwonym oznaczono elementy : - - ;née\; EKOOr-@PRrngeIz'IS =
6 |Warstwa ttucznia 8,60 m3 projektowane. Kierownik proj.;  p. ot Ulatowski 02. 2015 .
><_ do ”kWidocji ) ‘ mgr inz. Wiestaw Ulatowski Nrrys.
Projektowat: upr. nr. UAN/8346/865/88 o)




Istniejgcy teren

Umocnienie

7 otoczakow @\ ‘
)

]

SKALA 1:25
350
15 cm| tuczen |
55 cm|pospétka (zageszczona) L
140,80 m n.p.m.

1:1 ‘

PROJEKTOWANY PRZEKROJ PODLUZNY A - A

Umochienie

/@ z otoczakow
/eSO

140,90 m np.m.

Dno rows | mq%% ' : % %Do

‘ 1:1 ‘

140,10 m np.m.

Podbudowa — kruszywo

#0/45mm, gr. 10 cm
zageszczone do 1s=0,98

Istniejgcy przepust 8300

do likwidacji, L=4,50 m,
wypefnienie pospdtkg

PROJEKTOWANY PRZEKROJ POPRZECZNY B - B
SKALA 1:25

140,50 m _n.pm. |7

140,80 m n.p.m.

Uzupenienie pospotkg po

usunieciu przepustu

T 1

30

Istniejgcy przepust 8300

do likwidacji, L=4,50 m

@écionko szczelna debowa (brusy) 6x14cm
dt. 120cm

@kleszcze 6x12cm df. 150 cm
@éruby 14 mm L=200 mm

Kolorem czerwonym oznaczono elementy
projektowane.

»Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce "

Projekt: . . .
Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne", gm. Przechlewo, powiat czluchowski
Inwestor: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
ul. Bazynskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
REMONT DROGI LESNEJ - Skala:
Rysunek: PROJEKTOWANE PRZEKROJE A-A i B-B jprgss
dz. nr ew. 4068 obreb Przechlewko (Jezioro Krasne PLH220035) 1 . 25
Kierownik proi.: B.O.P. EKO-PROJEKT Data:
PrOJ-1 pawet Ulatowski 02.2015.
. mgr inz. Wiestaw Ulatowski Nrrys.
Projektowat:
upr. nr. UAN/8346/865/88 -




Istn

.

ejgey row

Projektowana grodza ziemna na dz. nr ew. 4068 obr¢b Przechlewko

Narzut z otoczakow

WIDOK Z GORY
SKALA 1:25

Paliki o srednicy 8 cm i dtug. 100cm |

0 $red. 5-15 ¢m

|
3 |
Lo
1:1 1:1
A > | A
I
@) v |
Lo ™ I
™
)P |
|
1:1 1:1
3 |
Lo
I
Scianka szczelna o dt. 120 cm \Grunt zageszczony — wg specyfikacji |
| ZESTAWIENIE MATERIALOW:
Grunt zageszcz. — 1,00 m3
| Kamieri (otoczaki) — 0,05 m3
Paliki 88 cm — 14 szt
| Scianka szczelna 1 szt
| dtugosci L=1,40 m ’
I
Kolorem czerwonym 0znaczono elementy Projekt: »Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce "
. Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne", gm. Przechlewo, powiat czluchowski
projektowane.
Inwestor: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
ul. Bazynskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
Rysunek. PROJEKTOWANA GRODZA ZIEMNA - WIDOK Z GORY| Skala:

dz. nr ew. 4068 obreb Przechlewko (Jezioro Krasne PLH220035) 1 . 25

Kierownik proj.:

B.O.P. EKO-PROJEKT Data:
Pawel Ulatowski 02.2015r.

Projektowat:

Nr rys.

Podpis 8

mgr inz. Wiestaw Ulatowski
upr. nr. UAN/8346/865/88




Projektowana grodza ziemna na dz. nr ew. 4068 obr¢b Przechlewko

PRZEKROJ PODLUZNY A - A
SKALA 1:25

o
S
o
S

—>|8| 50 |8|~—

Narzut z otoczakow

Grunt zageszczony — wqg specyfikacji

0 $red. 5-15 cm

! #0,00 - rzedna Z1 wq zestawienia
| T

AN
L O V = 1,00 m3

|
I_\Ilizezolm /2 wq zestawienia

100

I
|
| Istniejgcy teren T T TN
| 7o ML Ty e
& o I I I e ‘
I 1:1 ‘ ‘ “ Sl L ‘ ‘ 1:1
! Dnorows | | || [l
I O
| &

Paliki o srednicy 8 cm i dtug. 100cm

@écionko szczelna debowa (brusy) 6x14cm
df. 120cm

@kleszcze 6x12cm df. 150 cm
@éruby 14 mm L=200 mm

Kolorem czerwonym oznaczono elementy
projektowane.

Rzedne wg zestawienia [m n.p.m.]:

Grodza /1 /2
G1 141,10 | 140,60
G2 141,00 | 140,50
G3 140,60 | 140,10

Projekt: »Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce "
’ Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne", gm. Przechlewo, powiat czluchowski
Inwestor: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
ul. Bazynskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
Rysunek: PROJEKTOWANA GRODZA ZIEMNA - PRZEKROJ PODLUZNY A-A | Skala:
’ dz. nr ew. 4068 obreb Przechlewko (Jezioro Krasne PLH220035) 1 . 25
Kierownik proj.: B.O.P. EKO-PROJEKT Data:
)1 Pawet Ulatowski 02.2015.

Nr rys.

Projektowat:

mgr inz. Wiestaw Ulatowski
upr. nr. UAN/8346/865/88

Podpis

9




TABLICA INFORMACYJNA T1, T3, T4
na dz. nr ew. 4068, 4089 obreb Przechlewko

WIDOK i PRZEKROJ

SKALA 1:25 o

5 3

D 612 o

W T 5

— 3

Gwozdzie . M = < nn S
. : -] > S0l 3§ €
Deski 3x9 cm | Tres¢ informacyjna [+ ~ ol ©
L +["Rezerwat Przyrody”|* 3 ol o
+ wym. 100x30 cm |+ ] S
L.t *. ] o] 0p |0 x
= 100 - o LI o
— 1 H a O]
Em i I | k-
o

(]
Gwozdzie 2
- . -8 // E
' Tres¢ informacyjna 8 ~l ¢ =
Deski 3x9 cm wym. 106x86 cm T b cl o
N o o S
g 3
z i
P 00‘4] _ E 8 : : g
Okrgglaki 812 cm L - Al U i £
| 125 | i
X 107 A7\ >
O
Te} E
~F )
Sruby 14mm [ =400 mm b : 7
Ty

100

Okrqgglaki zabezpieczone
Srodkiem izolacyjnym typu
Abizol R+P

Okrgglaki 812 cm

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Okrqglaki #12x150 - 4 szt
Okrqglaki ¢12x257 - 2 szt. - : . :

; Projekt: »Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce "
Deski 3x9x139 - 2 szt Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne", gm. Przechlewo, powiat cztuchowski
Deski 3x3x119 — 2 szt Inwestor: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
Deski 3x9x132 - 2 szt. ul. Bazyfiskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
Deski 3x9x62 — 2 szt | Rysunek: TABLICA INFORMACYJNA T1, T3, T4 Skala:
éru b y 14mm.L=400mm — 4 s7t. dz. nr ew. 4068, 4089 obreb Przechlewko (Jezioro Krasne PLH220035) 1 25
Gwozdzie — 30 szt. - : | B.O.P. EKO-PROJEKT Data:

. : Kierownik prol-1  p,wet Ulatowski 02.2015 .
Srodek izolacyjny _ : :
Proiektowal: mgr inz. Wiestaw Ulatowski Nrrys.
rojextowat: upr. nr. UAN/8346/865/88 | 10




TABLICA INFORMACYJNA T2
na dz. nr ew. 4089 obreb Przechlewko

WIDOK i PRZEKROJ

SKALA 1:25 o
5 3
(e} 6']2 (0]
W TS
— =
Gwozdzie . . = T =< nn S
: . ] Ex S 04l 9 €
Deski 3x9 cm > Tresé¢ informacyjna |+ ~ ol ©
L +["Rezerwat Przyrody”|* 3 al o
4 wym. 100x30 cm [+ ] <
L. *. | o] 0p |0 x
= 100 - o L] o
— 1 H H O]
Em i I | k-
o
(]
Gwozdzie 9
Q0
Tres¢ informacyjna L S c 1 %
Deski 3x9 cm wym. 106x86 cm - % b cl G o
o E ? g
™ I
’4‘¢ ¢’¢’Z| | E % : : _E,
Okrgglaki 812 cm L - Al U i £
E} 125 | i
X 107 A7 >
O
O o
N_ \U-)
Sruby 14mm =400 mm o 7
o _|
=
o
Okrqglaki zabezpieczone =
srodkiem izolacyjnym typu\]
Abizol R+P

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Okrgglaki 812 cm

Okrqglaki #12x150 - 4 szt
Okrqglaki ¢12x257 - 2 szt. - : . : .
; Projekt: »Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce
Deski 3x9x139 - 2 szt Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne", gm. Przechlewo, powiat cztuchowski
Deski 3x3x119 — 2 szt Inwestor: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego
Deski 3x9x132 - 2 szt. ul. Bazyfiskiego 1A, 80 - 952 Gdansk
Deski 3x9x62 — 2 szt | Rysunek: TABLICA INFORMACYJNA T2 Skala:
éru b y 14mm.L=400mm — 4 s7t. dz. nr ew. 4089 obreb Przechlewko (Jezioro Krasne PLH220035) 1 25
Gwozdzie — 30 szt. . . .| B.O.P. EKO-PROJEKT Data:
. : Kierownik prol-1  p,wet Ulatowski 02.2015 .
Srodek izolacyjny _ : :
Proiektowal: mgr inz. Wiestaw Ulatowski Nrrys.
rojektowat: upr. nr. UAN/8346/865/88 | 11




L e s =

STAROSTWO POWIATOWE w Czluchowie
Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej
77-300 Cztuchow, ul. Wojska Polskiego 1
N -
| |
't
4047/3
_ ts
|
L
|
.
AN
4085
Ls
e N
I
¢ |
3
4070/2
Ls
239
o
L
4087
Ls
443
= &) I
‘ Nowa tablicd’ |
40712
Ls
4108/1
Ls
' .
Szlaban pionow
' 4090/7
LS
4081/1
Ls
g I 2109/1
_l e L
811 Obiekty podlegajgce zgtoszeniu: w2
Ls
Lgean - E' - istn. tablice informacyjne do przestawienia
e oAb 150 (obrot tablicy o 90°) i modernizaciji jako
. }‘}? o e ablice dwustronne
PN, p wymiary 125 x 105 - 3sztuki (T1, T3, T4
2 AROSTY YA es X i )
2up: R - nowa ta?gca |1nform130yjrz(a d1\_A2/ustronna ’
piotr :Ix:‘ygi%deﬂ" wymiary 125 x 105 - 1 sztuka (T2)

In: °‘5§;’§f"& iApnstEt - szlaban les$ny (zamkniecie drogi) - 3 szt.



